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01. A lire avant la premiére utilisation

e Les TDE 25, TDE 65 et TDE 95 sont des appareils de chauffage
électriques mobiles.

¢ Dans le cadre d’un fonctionnement en continu, les appareils
peuvent étre équipés d’un thermostat externe disponible
séparément.

e |'air a chauffer est aspiré par un ventilateur axial et conduit au
travers d’un isolant.

¢ |'air est chauffé au contact du serpentin puis reconduit hors de
I’appareil comme air chaud.

e A I'exception du TDE 25, les chauffages électriques de la série
TDE sont dotés d’un interrupteur a quatre positions qui permet
de les faire fonctionner dans différents modes (chauffage,
ventilation).

¢ Les chauffages TDE peuvent étre utilisés pour chauffer, assécher et
mettre hors-gel tout espace disposant d’'une prise 400 V/50 Hz ou
230V/50 Hz pour le TDE 25.

¢ Les domaines d’application sont variés et comprennent, par
exemple, le chauffage de serres et I'assechement de batiment
pour la construction en hiver.

e Les appareils TDE servent au chauffage et au séchage et
peuvent notamment étre utilisés pour accélérer le séchage des
poteries, peintures et travaux de magonnerie ou sur un lieu de
travail pour chauffer, par exemple, un petit atelier.

¢ Les modeles alimentés en 400 V doivent étre protégés par fusible/dis
joncteur d’au moins 32 A. Le TDE 25 requiert une protection de 16 A.

A\ ATTENTION !

e Les chauffages TDE sont uniqguement destinés a
réchauffer I'air ambiant et doivent toujours étre posés
a I’horizontale. Ne couvrez et ne montez jamais sur les
apareils.

e N'utilisez pas les appareils par une humidité relative de plus de
85 % et jamais sous la pluie.

o N'utilisez pas les appareils dans des atmosphéres explosives.

e Les appareils ne doivent étre utilisés que par des personnes
formées a leur utilisation et ayant pris connaissance du présent
guide de I'utilisateur.

e Par « formées a leur utilisation », on entend les personnes ayant
connaissance des taches qui leur incombent et conscientes des
dangers qui peuvent résulter d’une utilisation non conforme.

e Les réparations et la maintenance des piéces électriques doivent
étre réalisées uniqguement par un électricien.

e Sur les chantiers, branchez les appareils sur une installation
électrique dotée d’un disjoncteur différentiel conformément a la
norme CEl 60364-7-704. Attention : ne débranchez les modeéles
TDE 65 et TDE 95 que lorsque le ventilateur s’est complétement
immobilisé (cing minutes aprés I'arrét).

¢ Respectez une distance minimale de 50 cm entre I’entrée
d’air/la sortie d’air de I'appareil et les murs.

* \leillez a ce que rien n’entrave la sortie d’air chaud.

» Sivous utilisez des rallonges, veillez a dérouler complétement le céble.
Les appareils électroniques ne doivent pas étre éliminés
avec les ordures ménageres. Au sein de I'Union europé-

: ; 1: enne, ils doivent étre éliminés conformément a la direc-
tive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil européen du
27 janvier 2003 relative aux déchets électriques et électroniques.

Mettez les appareils en fin de vie au rebut conformément aux régle-
mentations en vigueur.

02. Mise en marche

1. Branchez le chauffage sur I'installation électrique conformément aux
données figurant sur la plaque signalétique. L'appareil est immédi
atement opérationnel.

2. En fonction du modeéle, mettez I'interrupteur sur la position 1
(ventilateur) ou sur la position 2-4 (chauffage) (TDE 65 et TDE 95).

03. Arrét

Arrét du TDE 25 : débranchez I'appareil. Il s’éteint automatiquement.
Arrét du TDE 65 et TDE 95 : mettez I'interrupteur sur la position 1
(le ventilateur fonctionne encore un certain temps).

A Ne débranchez la prise qu’a I'arrét/qu’au refroidissement com-
plet de I'appareil !

04. Entretien

Débranchez toujours I'appareil avant de le nettoyer ou d’effectuer
des réparations. Retirez le carter et éliminez les saletés avec de I'air
comprimé, jamais avec de I’eau. Si vous nettoyez le carter avec de
I'eau, laissez-le sécher complétement avant d’installer I'appareil.
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05. Caractéristiques techniques

Modele TDE25  TDEG65 TDE 95
Puissance 3 kW 6-9-12kW 9-135-18kW
2586 kcallh  5160/7740/10300 keal/h  7740/11610/15400 kcal/h
Débit d’air 250 m3/h 600 m3/h 1520 m3/h
Alimentation 230V /50 Hz 400V /50 Hz 400V / 50 Hz
Courant nominal  13.4A 18A 27.2A
Thermostat Clixon 63 °C/25A 82°C /25A 63°C/25A
Fusible 16A 32A 32A
Thermostat en option en option
Raccord de gaine 155 mm 300 mm 300 mm
LxIxhmm 315x260x355 605x365x465 480x405x585
Poids 11kg 25kg 30 kg

06. Guide de dépannage rapide (TDE 25)

Probléme:

Cause éventuelle:

Solution:

L'appareil est allumé mais
le ventilateur ne tourne pas.

Il n’y a pas de courant ; le céble,
I'interrupteur marche/ arrét ou le
thermostat est défectueux

Vérifier le branchement, le cable, I'interrupteur
et le thermostat ; changer la piéce défectueuse au
besoin

Le ventilateur tourne mais
I’appareil ne produit pas de chaleur.

Serpentin défectueux

Ouvrir la boite de connexion, vérifier le serpentin ;
changer la piéce défectueuse au besoin

06. a) Guide de dépannage rapide (TDE 65/TDE 95)

Probléme:

Cause éventuelle:

Solution:

Le ventilateur tourne lentement.

Fusible défectueux (cf. note 3)

Changer de fusible (cf. note 1)

Sur la prise 3 bornes + neutre + terre,
le fil bleu est relié au neutre au lieu
d’étre relié a une phase

Vérifier la prise et relier le fil bleu a L1,
L2 ou L3 (cf. note 1).

Le ventilateur tourne normalement
mais I'appareil ne chauffe quasiment pas.

Linterrupteur est sur la position
2 =50 % et un fusible ne fonctionne pas

Vérifier le fusible.
50 % de 50 % font 25 % (cf. note 3)

Le ventilateur tourne normalement
mais I'appareil ne chauffe qu’un peu.

Fusible défectueux (cf. note 3)

Changer de fusible (cf. note 1)

Sur la prise 3 bornes + neutre + terre,
le fil bleu est relié au neutre au
relié a une phase

Vérifier la prise et relier le fil bleu a L1, L2
ou L3 (cf. note 1).

Les corps chauffants sont défectueux.

Lappareil est en panne (cf. note 2).

Le ventilateur ne tourne pas.

Pas d’alimentation

Vérifier si la prise est correctement raccordée, vérifier
le disjoncteur, le cable et I'alimentation. (cf. note 1).

Le moteur du ventilateur est en panne

L'appareil est en panne (cf. note 2).

Rien ne se passe aprés
I’actionnement de I'interrupteur.

Pas d’alimentation

Vérifier si la prise est correctement raccordée,
vérifier le fusible au niveau du disjoncteur,
vérifier le cable et I'alimentation (cf. note 1)

Linterrupteur est défectueux

L'appareil est en panne (cf. note 2).

Note 1 : si le probléme persiste, demandez I'aide d’un électricien.

Note 2 : prenez contact avec le commergant aupres

duquel vous avez acheté votre appareil.

Note 3 : un fusible en panne réduit la puissance de moitié par rapport a la valeur paramétrée sur I'appareil.
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07. Pieces détachées/Schémas électriques

Piéces détachées TDE 25-04-02
N°  Quantité  Description

1 1 Moteur électrique 230V 9W 1 300 UpM

2 3 Fixations moteur 1,5 mm avec matériel de fixation

3 1 Pale de ventilateur 19%, 31°, 5 pales

4 1 Serpentin en acier inoxydable 230V, 3 KW

5 2 Rondelles d’isolation 19x13x2 mm

6 2 Ecrous en laiton %4 pouce x 5 %2 mm — ouverture de clé 19 mm
7 1 Thermostat Clixon 63 °C, 25A

8 1 Cable 3 x 2,5 mm2, longueur 2,75 m avec serre-cable M5
9 1 Prise Schuko & deux bomes avec terre - 16A

10 1 Barrette de connexion 3 x 3 (SFK 3F KR)

1 1 Plaque d'isolation 80 x 80 mm sous la barrette de connexion
12 1 Joint de cable PG 13.5

13 1 Ecrou pour PG 13.5

14 1 Plaque de fond zinguée 1,5 mm

15 1 Plaque avant zinguée

16 1 Grille de sécurité @ 160 mm laquée noir RAL 9005

17 1 Plaque de serrage 1,5 mm

18 1 Carter supérieur zingué 1,5 mm

19 1 Carter de sécurité thermorésistant 1 mm

20 1 Plaque de montage thermorésistante 1,5 mm

21 1 Tole d’aspiration perforée en acier inoxydable 1 mm

2 1 Poignée 142 mm en plastique noir

23 4 Pieds en caoutchouc noir 30 x 15 mm

24 1 Cablage thermorésistant 150 °C, 2,5 mm?

25 1 Plaque signalétique avec sigle CE

:E._Em_
a:
- - RE—
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Piéces détachées TDE 65-04-02

N° Quantité  Description

1 1 Moteur électrique 400V 25 W 1 250 UpM

2 3 Fixations moteur avec matériel de fixationl

3 1 Pale de ventilateur 12, 15°, 4 pales!

4 6 Serpentins en acier inoxydable 230V, 2 KW

5 12 Rondelles d'isolation IT 400 19 x 13 x 2 mm

6 12 Ecrous en laiton %4 ,, x 5 ¥ mm — ouverture de clé 19
7 4 Thermostats Clixon 82 °C, 25A.

8 1 Elektrokabel 4x2,5 mm?, I= 0,55m mit 4 Kabelklemmen M5
9 1 Interrupteur 5 positions

10 1 Plaque d'isolation de I'interrupteur

1 1 Barrette de connexion 3 x 3 (SFK 3F KR))

12 1 Plaque d'isolation (SFK 3F KR)

13 1 Joint de céble PG 16

141 Ecrou pour PG 16

15 1 Grille de sécurité @ 300 mm avec raccord de gaine
16 1 Sortie d'air en aluminium

17 1 Plaque de fond

18 1 Carter supérieur

19 1 Carter de sécurité avec plaque de montage SFK 3F KR
20 1 Tole d'aspiration perforée

21 2 Poignée 142 mm en plastique noir

22 4 Rollen @50mm - Vollgummi

23 1 Vlerdrahtungssatz mit Hitzeschutz 150°C 2,5mm2

24 1 Plaque signalétique

DE 85 Schimi dé canneaiedi Tek N G5-02-05 sl fesrcommisem o misramsery de dioengenent Tersss mod Snsenn ou conmes - sooors Hi6
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Piéces détachées TDE 95-04-02

N°  Quantité  Description

1 1 Moteur électrique 400V 60 W 1 350 UpM

2 3 Fixations moteur avec matériel de fixation

3 1 Pale de ventilateur 12, 40°, 4 pales

4 1 Condensateur 4uF 500V~

5 6 Serpentins en acier inoxydable 230V, 3 kW

6 12 Rondelles d’isolation IT 400 19 x 13 x 2 mm
712 Ecrous en laiton % ,, x 5 % mm — ouverture de clé 19
8 4 Thermostats Clixon 63 °C, 25A

9 1 Cable 4 x 2,5 mm2, longueur 0,65 m avec serre-cables
10 1 Interrupteur 5 positions

11 Plaque d'isolation de I'interrupteur

122 1 Joint de céble PG 21

13 1 Ecrou pour PG 21

14 1 Plaque de fond

15 1 Grille de sécurité @ 300 mm avec raccord de gaine
16 1 Carter supérieur

17 1 Logement du ventilateur

18 1 Plaque de montage

19 1 Plaque de montage pour interrupteur

20 1 Tole d"aspiration perforée 10 mm

21 2 Poignées 160 mm

2 4 Roulettes @ 50 mm en caoutchouc

23 1 Cablage thermorésistant 150 °C, 2,5 mm?

24 1 Plaque signalétique

25 1 Barrette de connexion 3 x 3 (SFK 3F KR)

2% 1 Plaque d'isolation (SFK 3F KR) 80 x 80 mm

C‘P )z dDL
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Déclaration de Conformiteé

Le fabricant : TROTEC® GmbH & Co. KG
Grebbener StraBe 7
D-52525 Heinsberg

déclare par la présente que lesChauffages électriques satisfait aux exigences de base appli-
cables des directives CE de la liste, en raison de son concept et de sa structure et selon le
modeéle mis en service par nos soins.

Remarque importante :
En cas d’utilisation, d’installation, de maintenance, etc. non-conformes ou de modifications
arbitraires du modele d’appareil livré par I'usine, cette déclaration perd sa validité juridique.

Modéle d’appareil : Chauffages électriques
Série : TDE 25, TDE 65, TDE 95 (année de fabrication a partir de 2016)

Dispositions applicables : Directive relative aux machines (2006/42/EU:2006-05-17)
EMC (2014/30/EUV)
RoHS (2011/65/EU)

Normes nationales et

spécifications techniques

appliquées : DIN EN ISO 12100:2011-03
DIN EN ISO 13857:2008-06
DIN EN 61000-6-3; VDE 0839-6-3:2011-09
DIN EN 61000-6-2 VDE 0839-6-2:2016-05

Heinsberg, 12.09.2016

PDG: Detlef von der Lieck

TROTEC® GmbH & Co. KG
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PDG: Detlef von der Lieck ® Amtsgericht Aachen HRA 5232




